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PROSIMY ZAPOZNAC SIE UWAZNIE Z INSTRUKCJA
PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU
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Gratulujemy panstwu dokonania doskonatego wyboru

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy bezwzglednie zapoznac sie z niniejszg instruk-
Cja. Zostata ona opracowana wytacznie dla autoryzowanych firm instalatorskich posia-
dajacych niezbedne uprawnienia i certyfikaty.

Aby zapewni¢ bezpieczeristwo operatora i zabezpieczy¢ czesci urzadzenia przed
uszkodzeniem, podczas instaladji urzadzenie musi by¢ wylaczone od wszelkich zrodet
zasilania, w tym od Zrédta niskiego napiecia (230V-115V) i zrédfa bardzo niskiego na-
piecia (24V). Centrala musi takze zostac¢ odtaczona od Zrodfa zasilania podczas monta-
zu karty radiowej. Kable zasilajace zaleca sie umiescic¢ z dala od kabli sterowania.

Na potrzeby kabli zasilajacych, linii zasilania silnika, migajacych Swiatet/oswietle-
nia dodatkowego, zamka elektrycznego, stosowac nalezy przewody o minimalnym
przekroju 1,5 mm2; na potrzeby zasilania urzadzer wspomagajacych, sterownikéw
bezpieczenstwa i przyciskow, stosowac nalezy kable o minimalnym przekroju 0,5m-
m2. W przypadku, gdy kable sterujace s bardzo dugie (ponad 30 metréw) zalecamy
odseparowanie ich przy uzyciu przekaznika w samej centralce sterujace;.

W przypadku przepalenia sie bezpiecznika, po usunieciu przyczyny awarii, wymien
przepalony bezpiecznik na nowy o takich samych parametrach technicznych.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

ZNAK OZNACZA ISTOTNA INFORMACJE DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA MONTAZU

NINIEJSZA INSTRUKCJE
NALEZY ZACHOWAC

¢ nie nalezy pozwala¢ dzieciom uzywac paneli kontrolnych urzadzen;

<&

trzymaj piloty zdalnego sterowania z dala od dzieci;

¢ podczas ruchu bramy uwazaj aby nikt sie do bramy nie zblizat az do jej
petnego otwarcia lub zamkniecia;

¢ nalezy sprawdza¢ okresowo instalacje, w szczegdlnosci podfaczenia
elektryczne oraz stan przewododw elektrycznych, sprezyn i mocowan
bramy zwracajac uwage na znaki zuzycia, uszkodzenia lub niewtasciwe-
go dziatania. W przypadku zauwazenia wystapienia potrzeby reguladji
badZ naprawy nie nalezy uzywac¢ urzadzenia do czasu usuniecia wad
gdyz grozi to wypadkiem.

A. Zawartosc opakowania

Zestaw automatyki do bramy garazowej zapakowany jest w dwa kartony
zawierajace naped, szyne prowadzacg oraz pozostate elementy.

Opakowanie z sitownikiem zawiera:

wyglad opis .. ilos¢
sitownik . 1
instrukcja obstugi 1
pilot sterowania 2
radioodbiornik 1
ramie zagiete (hokej) . 1
ptaskownik montazowy 2
wspornik montazowy 1
wspornik,U" 3
uchwyt szyny 1
uchwyt do bramy 1

Zestaw srub

6x15 wkret z szesciokatnym tbem w(8x) 6x80 Sruba z nakretka szesciokatng ,\:.xv

8x25 trzpien & 3%x20 zawleczka / (1x) wieloklin

X)

=
6x80 kotki rozporowe WSXV 8x20 $Sruba z nakretka szesciokatng Muw 4x)

Opakowanie z szyna (dtuzsze)
Wstepnie zmontowana szyna lub dwie czesci jednej szyny w zaleznosci od modelu
i

Cmres ]

|

jedna szyna o dtugosci 3320 mm

lub dwie szyny dtugosci 1660 mm kazda
tancuch (1x)

wozek pociggowy (1x)

\ amie proste (1x)

inka bezpieczenstwa (1x)




B. Funkcje podstawowe

inteligentny system kontroli

naped

system autodiagnostyki

kod zmienny

funkcja alarmu

reczne otwieranie bramy
w przypadku zaniku zasilania

dodatkowe systemy
bezpieczenstwa

automatyczne zamykanie

bramy po zadanym czasie
przypomnienie o przegladzie

skomputeryzowany inteligentny
system kontroli potozenia, czasowy
czujnik oporu, wprowadzenie ruchu
odwrotnego w przypadku napotkania
oporu

cichobiezny, z powolnym startem, ze
zwolnieniem zatrzymania, zabezpie-
cza naped przed uszkodzeniem oraz
zapewnia diugotrwatg bezawaryjnosc¢

stan systemu i menu systemu jest
wyswietlane na panelu sterujgcym i
stanowi system samomonitorujgcy.
L- stan normalny, F- przerwanie, H-
btad odczytu, A- ustalanie odbioru fal
podczerwonych

technologia kodu zmiennego daje
miliony mozliwych kombinacji i czyni
kazdy z pilotéw sterowania unikal-
nym kluczem zabezpieczajacym
przed nieatoryzowanym uzyciem.

w przypadku pozostawienia ponad 10
minut otwartej bramy samoczynnie
wigczy sie alarm. Alarm wyfgczy sie po
zamknieciu bramy. (wiecej F-7 str. 14)

brama moze by¢ otwarta poprzez po-
ciggniecie w dét linki bezpieczenstwa
(wiecej C-4 str. 8)

centrala jest przystosowana do pod-
taczenia fotokomorek (dodatkowe
akcesorium) (wiecej E str. 10)

automatyczne zamykanie bramy
moze by¢ uaktywnione i regulowane
w zakresie od 30 do 240 sekund

po przebiegu 2 000 cykli uruchomi sie
sygnalizacja przypominajgca uzyt-
kownikowi o koniecznosci dokonania
przeglagdu mechaniki systemu (wiecej
str. F-9 str. 16)

C. Montaz

WAZNE INFORAMCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA MONTAZU

UWAGA - NIEWLASCIWY MONTAZ MOZE PROWADZIC
DO POWAZNEGO WYPADKU

NALEZY STOSOWAC SIE DO WSZYSTKICH ZALECEN
ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

przed instalacj napedu nalezy wyjac wszelkie zbedne mocowania uzyte
na potrzeby transportu

przed instalacja napedu nalezy sprawdzi¢ brame — czy jej ruch odbywa
sie bez oporéw oraz czy jest whasciwie wywazona (samoistnie sig nie
otwiera badz zamyka)

koricowka linki recznego wysprzeglenia powinna by¢ na wysokosci
mniejszej niz 180 cm od podtoza

po zainstalowaniu systemu sprawdz poprawno$¢ montazu oraz czutosc¢
oporowg urzadzenia. Sprawdz czy podczas ruchu zamykania bramy w
przypadku napotkania oporu na wysokosci 40 mm od podfoza brama
zatrzyma sie i rozpocznie ruch powrotny

po zakonczeniu instalacji upewnij sie, ze zadne czesci systemu napedu i
bramy nie wystajg na publiczne ciaggi piesze lub drogi

upewnij sie, ze jesli podczas otwierania bramy obciazy sie jg sita 200 N
umieszczona centralnie na dolnej krawedzi bramy brama zatrzyma swoj
ruch.
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C-4 Reczne otwieranie bramy

prowadzaca Twézek pociagowy

linka

W przypadku braku zasilania (pradu)
1. Gdy brama jest w pozycji zamknietej:
nalezy pociagna¢ linke wysprzeglajaca az do roztaczenia sprzegta — umozliwi
to otwarcie drzwi
2. Gdy brama jest w pozycji otwartej:
nalezy pociagna¢ linke wysprzeglajaca az do roztaczenia sprzegta— umozliwi
to wykonanie przesuniecia bramy do pozycji zamknigtej’

W przypadku ponownego powrotu zasilania (pradu)
Nalezy uruchomi¢ otwieranie/ zamykanie bramy, wézek pociggowy bramy
zesprzegli sie samoczynnie.
Jesli szyna prowadzaca faricuch sktada si¢ z dwéch elementéw, system nie
posiada funkgcji samoczynnego zesprzeglenia.

D. Glowica napedu i panel sterujacy

S- przycisk S

pokrywa panelu sterujacego

»+" przycisk regulacyjny

P- przycisk funkcyjny

.+~ przycisk regulacyjny

wskaznik stanu oraz numeru programu







